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PROMLIFT
PRP20F LION

PROMlift 
PRP15 – F1 

Napięcie akumulatora 24V/20 Ah

Środek ciężkości 600 mm

Typ operatora pieszy

Typ baterii Li-on

Udźwig 2000 kg

Wysokość podnoszenia 200 mm

Długość wideł 1150 mm

Wózek fabrycznie nowy

Napięcie akumulatora 2x 12V/65Ah

Typ operatora pieszy

Typ baterii AGM

Udźwig 1500 kg

Wysokość podnoszenia 105 mm

Długość wideł 1150 mm

Wózek fabrycznie nowy

(w standardzie posiada 2 baterie)

Wózek fabrycznie nowy



PROMLIFT
PRP12E
Napięcie akumulatora 24V/20 Ah

Środek ciężkości 600 mm

Typ operatora pieszy

Typ baterii Li-ion

Udźwig 1200 kg

Wysokość podnoszenia 200 mm

Wózek fabrycznie nowy

Napięcie akumulatora 24V/20 Ah

Środek ciężkości 600 mm

Typ operatora pieszy

Typ baterii Li-on

Udźwig 1500 kg

Wysokość podnoszenia 200 mm

Długość wideł 800/1000/1150/
1500/1800 mm

Wózek fabrycznie nowy

PROMLIFT
PRP15F LION



PROMLIFT
PRP20P-CS
Napięcie akumulatora 24V/210 Ah

Środek ciężkości 600 mm

Typ operatora stojący

Typ baterii kwasowa

Udźwig 2000 kg

Wysokość podnoszenia 200 mm

Wózek fabrycznie nowy

PROMLIFT
PRP15E LION
Napięcie akumulatora 24V/20Ah

Środek ciężkości 600 mm

Typ operatora pieszy

Typ baterii Li-ion

Udźwig 1500 kg

Wysokość podnoszenia 200 mm

Wózek fabrycznie nowy



PROMLIFT
PRP25P

Napięcie akumulatora 24V/240 Ah

Środek ciężkości 600 mm

Typ operatora pieszy

Typ baterii kwasowa

Udźwig 2500 kg

Wysokość podnoszenia 200 mm

Wózek fabrycznie nowy

PROMLIFT
PRP20P-C LION
Napięcie akumulatora 24V/205Ah

Środek ciężkości 600 mm

Typ operatora stojący

Typ baterii Li-ion

Udźwig 2000 kg

Wysokość podnoszenia 200 mm

Wózek fabrycznie nowy



PROMLIFT
PRS12P
Napięcie akumulatora 24V/210 Ah

Środek ciężkości 600 mm

Udźwig 1200 kg

Wysokość podnoszenia 
/ wysokość w stanie zło-
żonym / rodzaj masztu

3000 / 2030 mm / 
Duplex

4500 / 2050 mm / 
Triplex

Typ baterii kwasowa

Typ operatora pieszy

Wózek fabrycznie nowy

Wózek fabrycznie nowy

PROMLIFT
PRS12E
Napięcie akumulatora 2x 12V/85Ah

Środek ciężkości 600 mm

Udźwig 1200 kg

Wysokość podnosze-
nia/ wysokość w sta-
nie złożonym / rodzaj 
baterii 

2500 / 1830 mm / 
AGM 

2700 / 1970 mm / 
(AGM / Li-ion)

3000 / 2120 mm / 
(AGM / Li-ion)

3300 / 2260 mm / 
AGM

Rodzaj masztu Duplex

Typ operatora pieszy



PROMLIFT
PRS15M

Środek ciężkości 600 mm

Typ baterii AGM

Rodzaj masztu Duplex

Udźwig 1500 kg

Wysokość podnoszenia 3000 kg

Wysokość w stanie
złożonym 1990 mm

Typ operatora pieszy

Wózek fabrycznie nowy

Napięcie akumulatora 24V/240 Ah

PROMLIFT
PRS16P
Napięcie akumulatora 24V/210 Ah

Środek ciężkości 600 mm

Udźwig 1600 kg

Wysokość podnosznia / 
wysokość w stanie zło-
żonym / rodzaj masztu

3000 / 2030 mm / 
Duplex

4000 / 1830 mm / 
Triplex

4500 / 2030 mm / 
Triplex

5000 / 2200 mm / 
Triplex

Typ baterii kwasowa

Typ operatora pieszy

Wózek fabrycznie nowy



PROMLIFT
PRS20P-C

Napięcie akumulatora 24V280 Ah

Środek ciężkości 600 mm

Rodzaj masztu Triplex

Udźwig 2000 kg

Wysokość podnoszenia 4500 mm

Wysokość w stanie 
złożonym 2020 mm

Typ baterii kwasowa

Typ operatora stojący

PROMLIFT
PRS20P
Napięcie akumulatora 24V280 Ah

Środek ciężkości 600 mm

Udźwig 2000 kg

Wysokość podnoszenia 
/ wysokość w stanie zło-
żonym / rodzaj masztu

 3000 / 2030 mm  / 
Duplex

4500 / 2030 mm / 
Triplex

5000 / 2200 mm / 
Triplex

Typ baterii kwasowa

Typ operatora pieszy

Wózek fabrycznie nowy

Wózek fabrycznie nowy



PROMLIFT
WÓZKI PALETOWE
RĘCZNE

PRH25/800 
Neptun

PRH25/1000 
Neptun

PRH25S/1150 
steel

PRH25/1150
Neptun

PRH20/1500
Neptun

PRH20/1800
Neptun

Udźwig 2500 kg 2500 kg 2500 kg 2500 kg 2000 kg 2000 kg

Długość 
wideł 800 mm 1000 mm 1150 mm 1150 mm 1500 mm 1800 mm

Szerokość 
zewnętrzna 

wideł
550 mm 550 mm 550 mm 550 mm 550 mm 550 mm

Wysokość 
podnoszenia 200 mm 200 mm 200 mm 200 mm 200 mm 200 mm

PRH20/2000
Neptun

2000 kg

2000 mm

550 mm

200 mm



Skontaktuj się 
z nami!

Facebook

napisz do nas

strona www

PROMSTAHL Sp. z o.o.
Plac Kościeleckich 3
85-033 Bydgoszcz

Biuro Sprzedaży 
i magazyn centralny 
Koronowo k. Bydgoszczy 
Szosa Kotomierska 35
86-010 Koronowo

Oddział k. Warszawy
ul. Poznańska 98
05-850 Ożarów Mazowiecki, Bronisze

Oddział Południe

Adam Walczak
Regionalny Kierownik Sprzedaży
(+48) 693 020 671
a.walczak@promlift.pl

Damian Ciesielski
Regionalny Menadżer Sprzedaży
(+48) 609 250 671
d.ciesielski@promlift.pl

Marcin Szafrański
Koordynator Serwisu
(+48) 691 620 123
m.szafranski@promlift.pl

Mirosław Kachel
Regionalny Menadżer Sprzedaży
(+48) 691 620 275
m.kachel@promlift.pl

Marek Łabęcki 
Regionalny Kierownik Sprzedaży
(+48) 691 651 655
m.labecki@promlift.pl
województwa: mazowieckie, lubelskie, 
świętokrzyskie, podkarpackie

województwa: dolnośląskie, opolskie, 
śląskie, małopolskie 

województwa: kujawsko-pomorskie, 
wielkopolskie, łódzkie

województwa: kujawsko-pomorskie, 
wielkopolskie, łódzkie

LinkedIn

X/Twitter

sklep

YouTube

www.promlift.com

fb/Promlift linkedin/promlift

x/promlift

shop.promlift.com

/PROMLIFT- 
wyposażenie 

magazynu

biuro@promlift.com




